Załącznik nr 1

Program funkcjonalno- użytkowy

1. Nazwa inwestycji :

      Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Zimne Zdroje, Klaniny i Długie 

      w gminie Osieczna – dostosowanie parametrów fizyko-chemicznych wody 

      do obowiązujących norm.

2. Adres inwestycji :

2.1. Ujęcie wody we wsi Zimne Zdroje gm. Osieczna pow. Starogard Gd. 

       woj. pomorskie

2.2. Ujęcie wody we wsi Klaniny gm. Osieczna pow. Starogard Gd. woj. pomorskie

2.3. Ujęcie wody we wsi Długie  gm. Osieczna pow. Starogard Gd. woj. pomorskie

      3.    Przedmiot zamówienia określają następujące kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 


 45 23 24 30-5 - roboty w zakresie uzdatniania wody.

     4.    Zamawiający :
Gmina Osieczna

Ul. Plac 1000-lecia 1

83-242 Osieczna 

5.   Program opracował:
      P. Jan Mirosław Włoch

6. Program zawiera :

1. Część Opisową;

2. Część Informacyjną.

:

1. Część opisowa

1) Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technologicznej oraz  instalacji uzdatniania wody dla miejscowości Zimne Zdroje , Klaniny i Długie gm. Osieczna 

woj. Pomorskie.

 I. Ujęcie Wody Zimne Zdroje

	Numer studni
	1

	Rok budowy
	1993

	Głębokość
	40

	Wydajność
	22,2

	Depresja
	4,0

	Statyczne lustro wody p.p.t. [m]
	10,0

	Srednica rury eksploatacyjnej
	14”

	Zamontowana pompa
	GC 3.04

	Skład fiz. – chem.
	

	odczyn pH
	7,3

	Zelazo ogólne [mg/dm3] Fe
	0,26

	Mangan [mg/dm3] Mn
	0,07

	Mętność
	0

	Barwa
	5

	Przewodność
	302

	zapach
	akc

	smak
	akc

	NH3
	0,04

	NO2
	0,023

	NO3
	2,6


Zapotrzebowanie na wodę

· -12m3/h

· 160m3/d

Budynek hydroforni

· obiekt wolnostojący o wym. 7,98m x 6,63m

Istniejące urządzenia

· hydrofor dn 1200 – 2 szt.

· Rozdzielnia NN

II . Ujęcie Wody Klaniny.

	Numer studni
	1
	2

	Rok budowy
	1993
	1993

	Głębokość
	40
	37

	Wydajność
	22,2
	22,5

	Depresja
	4,0
	5,5

	Statyczne lustro wody p.p.t. [m]
	10,0
	10,0

	Srednica rury eksploatacyjnej
	14”
	16”

	Zamontowana pompa
	GC 3.04
	GC3.04

	Skład fiz.chemicz. ujmowanej wody

	odczyn pH
	7,3
	7,6

	Zelazo ogólne [mg/dm3] Fe
	0,26
	0,8

	Mangan [mg/dm3] Mn
	0,07
	0,06

	Mętność
	0
	1

	Barwa
	5
	6

	Przewodność
	302
	nb

	zapach
	akc
	nieakc

	smak
	akc
	akc

	NH3
	0,04
	0,23

	NO2
	0,023
	0,003

	NO3
	2,6
	0,1


Zapotrzebowanie na wodę

· 12m3/h

· 160m3/d

Budynek hydroforni

· obiekt wolnostojący o wym. 5m x 5m

Istniejące urządzenia

· hydrofor V 4000 l

· zestaw  pompowy do podnoszenia ciśnienia drugiej strefy 

· Rozdzielnia NN

III Ujęcie wody Długie

	Skład fiz.chemicz. ujmowanej wody

	Zelazo ogólne [mg/dm3] Fe
	0,8
	

	Mangan [mg/dm3] Mn
	0,07
	

	Mętność
	6
	

	Barwa
	10
	

	zapach
	akc
	

	NH3
	0,32
	

	NO2
	0,003
	

	NO3
	3,2
	


Zapotrzebowanie na wodę

· 3 m3/h

· 10 m3/d

Budynek hydroforni

· obiekt wolnostojący o wym. 4m x 4m

Istniejące urządzenia

· hydrofor V 2500 l

· Rozdzielnia NN

2.Wymagania zamawiającego w zakresie realizacji inwestycji

2.1. Wykonawca opracuje dokumentację technologiczną uzdatniania wody w wyżej wymienionych miejscowościach, która zagwarantuje uzyskanie wyników uzdatniania wody na poziomie :

· Fe min. 0,15 mg/l, 

· Mn min. 0,04 mg/l 

o wydajności :

1. Klaniny

· -12m3/h

· 160m3/d

2. Zimne Zdroje

· -12m3/h

· 160m3/d

3. Długie

      3 m3/h

      10 m3/d

Instalacja do uzdatniania wody ma pracować w trybie automatycznej regeneracji, sterowanej objętością uzdatnianej wody.

 Roboty instalacyjne będące przedmiotem zamówienia publicznego polegają na dostawie 

i montażu instalacji do uzdatniania wody wg wcześniej opracowanych i zatwierdzonych przez zamawiającego projektów technologicznych, m.in.:

· wykonanie robót demontażowych

· montaż rurociągów wody surowej

· montaż rurociągów wody uzdatnionej

· montaż rurociągów wód popłucznych

· wykonanie odstojnika wód popłucznych (tylko ujęcie Długie)

· montaż automatycznych filtrów ( zbiorniki poliestrowe, zawory automatyczne sterowane objętością uzdatnianej wody) 

· zasypanie filtrów złożami filtracyjnymi

· montaż instalacji do napowietrzania wody

· montaż instalacji zasilającej i sterującej automatycznymi zaworami  

· dezynfekcja instalacji  

· uruchomienie instalacji

· rozruch technologiczny

· wykonanie dokumentacji powykonawczej

· opracowanie instrukcji obsługi stacji uzdatniania wody

· przeszkolenie obsługi

2.2. Roboty instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych  COBRTI INSTAL.

II. Część informacyjna

1. Zamiar wykonania robót instalacyjnych po opracowaniu projektów technologicznych

      zostanie zgłoszony do właściwego organu architektoniczno-budowlanego w trybie art.

      29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U Nr 106/00 poz. 1126, 

             Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01

             poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.

             676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania n/w nieruchomościami 

    na cele budowlane:

   - działka nr  43/1 w obrębie wsi Zimne Zdroje;

   - działka nr  84 w obrębie wsi Klaniny;

   - działka nr 29/2  w obrębie wsi Długie.

3.  Przepisy i normy
[l] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.D. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. D. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U Nr 79/03 poz. 714)
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

 [11] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym


odprowadzaniu ścieków (Dz.U Nr 72/01 poz. 747)

[12] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań


dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U Nr 203/02


poz. 1718)

[13] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca


2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów


budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[14] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie


ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129/97 poz.844,


Nr 91/02 poz. 811)

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie


bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr


47/03 poz. 401)

Załączniki :

Kopie rzutów i przekrojów hydroforni.

